
  

  

P r o j e k t e 

S c h w i m m b ä d e r  

ETFE-Membrandachausführungen  

 

"B i n g e n – I n g e l h e i m" 

Konstruktion : 

Für das Dach des Regionalbades in 
Bingen-Ingelheim wurden entlang der 

Gebäudeachse fünf Oberlichtsegmente 
(insgesamt 865m²) aus ETFE- 

Kissen geplant. 

Die einzelnen Membransegmente 
bestehen aus Doppelkissen einer 

durchgehenden oberen Kammer und 
einzelnen, durch die Stahlkonstruktion 

getrennten, unteren Kammern. 

 

Hygrothermische Simulation  
der Kissenkonstruktion : 

- Auslegung des Lüftungskonzeptes 
und Dimensionierung der 

Lüftungsöffnungen,  zur  
Erlangung der Tauwasserfreiheit  

der Konstruktion. 
- Berechnung der Energiebilanz 

(Wärmeverlust/-gewinn;) der  
  Membrandachkonstruktion. 

- Berechnung der effektiven Wärme-
Durchgangskoeffizienten für den 

Wärmeschutznachweis. 

 

  "Emden  /  Neuss  /  Senden" 

Konstruktion : 

Zweikammer-Membrankissen mit 
separaten unteren Einzelkammern 

zwischen den Bögen der  
Stahl-Tragkonstruktion.  

  
 
 

Hygrothermische Simulation  
der Kissenkonstruktion : 

- Auslegung des Lüftungskonzeptes 
und Dimensionierung der 

Lüftungsöffnungen,  zur  
Erlangung der Tauwasserfreiheit  

der Konstruktion. 
- Berechnung der Energiebilanz 

(Wärmeverlust/-gewinn;) der  
  Membrandachkonstruktion. 

- Berechnung der effektiven Wärme-
Durchgangskoeffizienten für den 

Wärmeschutznachweis 

 

“Regionalbad Bingen Ingelheim“ 

“Südparkbad Neuss“ 
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“Allwetterbad Senden“ 

“Allwetterbad Emden“ 


